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网 上 招 标 公 示
我公司定于2025年3月25日在本公司举行YP10低压系统增设节能装置改造项目招标，如贵公司有意参加我公司的投标活动，相关招标信息发布在仪化东丽聚酯薄膜有限公司官网，请贵公司的法人代表在回执上及投标书签署意见加盖公章后于 2025年 4月14日 17时前寄送到我公司纪律监察室(党办)，详情见《招标文件》。
招标公司：仪化东丽聚酯薄膜有限公司
地    址：仪征市油港路东侧
联  系 人：赵主任
电     话：0514－83236366  邮编 211900

业务咨询联系人：
工务科：翁工0514-83237670  
采购科：宋工 0514-83238359
                                           仪化东丽聚酯薄膜有限公司                                                         招（投）标领导小组
                                                     2025年3月25日
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
回      执
仪化东丽聚酯薄膜有限公司: 

我公司接受贵公司的YP10低压系统节能装置投标邀请，并授权我公司以下人员联系投标事宜：
	姓名
	性别
	职务
	办公室电话
	移动电话
	传真

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


  注：联系投标事宜人员不超过2人。                                      

                                                 供应商名称（签章）
                                              公司法人代表签字（签章）
                                                  年     月     日   
招标标的

本次招标标的为YP10低压系统增设节能装置。

具体详情如下：

1、 项目名称

YP10低压系统节能装置
技术要求
概述
要求装置具备清洁电网 、促进三相平衡 、提高/改善功率因数 、智能稳流稳压 、滤除谐波、减少/降低电压波动与闪变、抑制氧化性碳膜等功能 ，对配电系统内的所有用电设备 、仪器 、仪表 、 线路和开关等起到保护的作用，使配电系统内的电能质量得到提高和改善 ，达到综合节电和降低维修维护费用目的。 

本设备为YP10低压系统使用，安装位置在YP10低压1#配电室内，与1PC-T1/1PC-T2变压器连接。

1、 主要技术参数

现有1PC-T1/T2所带为电加热+变频电机+普通电机等负载设备 ，负载率为22.72%；非线性特征明显 ，产生相应的非线性电流 ，并在电网阻抗上产生电压降 ，导致供电电压波形发生畸变。

 根据对现有配电系统实时电能质量检测及现场勘查，对电能质量数据分析如下：

1) 电压：最大值396.9V，最小值391.6V，波动范围约5.4V。

2) 电流：最大值1004.0A，最小值725.0A，波动范围约279.0A。

3) 有功功率：最大值614.4kW，最小值480.6kW，波动范围约133.8kW。

4) 视在功率：最大值651.0kVA，最小值508.8kVA，波动范围约142.2kVA。

5) 无功功率：最大值123.6kvar，最小值16.2kvar,波动范围约107.4kvar。
6) 功率因数：最大值0.950，平均值0.950。

7) I-THD零相电流谐波失真量：最大值
300.25%，平均值98.38%。
8) I-THD电流谐波综合畸变率；最大值
36.90%，平均值32.64%。
9) U-THD 电压谐波综合畸变率：最大值5.75% ，平均值5.47%。
10) 三相电流不平衡率最大值7.07%。
11) 三相电压不平衡率最大值0.349%。
安装节电保护装置 ，并串联于12PC-T1/T2变压器二次侧（低压侧 ），通过改善电能品质来实现减少因电能污染而造成的电能浪费，使用节能装置后，检测电能质量数据不低于以上测量数据。

供电连续性说明：
节电保护装置内部没有总开关，不会因开关跳闸而断电；
当节电保护装置有故障的时候，主回路自动转到市电工作；
当节电保护装置有故障的时候，其进线和出线等于是一条导线在工作，以保证供电的连续性及可靠性。 
节电和市电转换的控制属于节电保护装置的控制部分，主体部分没有断点，以确保节电和市电转换的时候负载不受影响。 
1、  设备规格要求
     节电保护装置拥有带电一键切换功能，节电和市电切换的时候控制的是节电保护装置的控制部分主回路没有断点，所有在节电和市电切换的时候负载不受影响，保证了供电的连续性和可靠性。
节电保护装置的安全可靠性:节电保护装置通过了国家智能电网输配电设备质量监督检测中心检测认证，并获得了CMA、CQC、3C 报告:
1、 供货范围

1） 供货范围：2套 节能装置，与现有变压器连接母排及相关附件，以确保系统的完整性。
2） 整套设备的安装和相关调试工作
1、 标准、验收、质量保证和考核

1) 标准：卖方所供设备应满足国家标准及相关的行业规范。
          检测、安装、验收规范。 
· GB 50171《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》
· GB 50169《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》
· SGBZ-0607低压电缆头制作安装施工工艺标准
· GB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》 
· GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》
2) 验收：
        乙方推出的节电保护装置安装在甲方变压器低压配电系统，安装时不改变甲方系统原有线路、原有用电习惯，在不影响甲方用电设备正常生产和安全运行的前提下进行，节电保护装置按实际节电率以验收为准。

节电率计算:

节电率=(验证时没有使用节电装置时的用电度数-验证时使用节电装置时的用电度数)÷验证时没有使用节电装置时的用电度数*100%
· 双方共同参与测试的全过程，以双方认可测试数据为准。双方验收代表参照国家节能监测中心电力节能项目验收方法，[国标GB/T 25099-2010]，在相同时间、相同负载、相同负荷、相同环境工况下，进行市电供电和节电装置供电时用电量的对比测试；
· 具体验证方法可以双方沟通协商，验收建议:可以在依据国标的前提下，节电市电切换，取多组数据最后取平均值验证节电率，节电率以电表读取的实际数据为准。
· 节电保护装置安装完成后根据生产情况由甲乙双方确定试验时间，采集设备为甲方变压器配电柜安装的精度为0.01的经国家正规相关机构校验过的电表。
· 1PC-T1/2PC-T2变2500kVA变压器低压配电系统实现节电率达7%-15%。
· 节电保护装装置的安全可靠性:节电保护装置通过了国家智能电网输配电设备质量监督检测中心检测认证，并获得了CMA、COC、3C 报告。
1、 安装、调试、培训和技术服务

1) 安装、调试、培训：卖方派遣技术人员前来进行设备的安装、调试，并负责对买方操作人员、维修人员、技术人员进行操作、维护等方面的技术培训；卖方在执行上述条款规定的安装、调试、开车和技术培训中的责任、义务以及服务范围内所需的一切费用已包括在该总报价中。

2) 技术服务：

a. 在质保期内因设备本身质量损坏的零件,卖方承诺免费送货、上门维修更换。

b. 当设备有问题时，买方应及时通知卖方，卖方售后服务人员保证在24小时内到达，以确保买方损失压缩到最小程度。

c. 卖方在质保期后常年以优惠的价格向买方提供各种备品备件。

d. 无论保修期内外，卖方都对设备高度负责，发现问题及时解决。

e. 严格执行条款和保证，对买方临时提出的其它要求，卖方予以积极配合。

1、 技术资料

3套纸质资料和一套电子版
1、 交货时间及地点：
合同签订后 2 个月内交货；交货地点：仪化东丽公司厂区内指定位置。

1、 质保期：设备质保期为一年以上（设备调试结束后，正常运行之日开始算起），或者以设备交货之日开始算起质保期为24个月。

1、 其他：厂家报价所提供的技术附件参照报价书格式的内容进行编制。

报价书格式要求
一、证明文件

1)
厂家资质证明

2)
近年来同类规格产品主要销售业绩

二、报价清单

1)
2套节能装置设备费用

2)
运费、运输保险费

3)
安装及安装材料费用
三、技术要求

1)
技术参数

四、供货范围

1. 2套 节能装置，与现有变压器连接母排及相关附件，以确保系统的完整性。

2. 整套设备的安装和相关调试工作
五、报价同时需提供的图纸

1)
设备规格

2)
相关技术参数

六、标准、验收、质量保证和考核

七、搬运、安装、调试、培训和技术服务

投标须知

一、投标文件的构成
  1、投标书；
  2、授权委托书；
  3、营业执照副本复印件（加盖公章）；

  4、投标方资质证明或代理授权证明；

  5、投标保证金；

  6、投标技术方案及说明；

  7、投标报价表（附件一）（单独密封）；

  8、投标人认为应补充的其他材料。
二、投标报价
1、投标价为含13%增值税及运费；

2、投标人须分项报价，详见附件一：投标报价表；

三、投标文件的书写要求
  1、投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，装订成册，并提供投标文件目录和页码。
2、除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
四、投标

1、递交标书之前，各投标人应向招标小组提交投标保证金：投标保证金的金额为伍万元。未中标方的投标保证金在开标后十天内无息退还，中标方保证金在合同签订后七天内无息退还。投标保证金可采用银行汇票、转帐支票；投标保证金以支票、汇票形式在招（议）标前交至仪化东丽聚酯薄膜有限公司财务，方可参加招投标活动。公司账户信息如下：
公司名称：仪化东丽聚酯薄膜有限公司
开 户 行: 中国工商银行股份有限公司仪征白沙支行

帐    号:1117009909100001218

  2、投标人应将投标文件装订好后装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）。
  3、未按本须知密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果负责。
4、投标人的投标报价有效期为60个日历天。

五、开标时间、地点
  1、开标时间： 2025.4.15
  2、开标地点：仪化东丽聚酯薄膜有限公司。
六、开标
  1、招标人根据招标文件规定的时间、地点开标； 

  2、招标人有权拒绝不符合招标文件规定的相关投标人投标。

七、评标
招标人根据招标内容的特点负责组建评标委员会。评标委员会将根据公开、公平、公正、诚信、择优的原则，对投标人的实力、服务、价格、长期合作潜力等进行评审，以确定中标候选人。

八、否决投标

    投标人或投标文件出现下列情形之一者，将予以否决投标

1、评委会发现投标方以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2、评委会发现投标方的报价明显低于其个别成本的，应当要求该投标方做出书面说明并提供相关证明材料。投标方不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评委会认定该投标方以低于成本报价竞标的；

3、投标人的资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，未能对招标文件的实质性要求和条件在实质上响应的投标、拒不按照要求对招标文件进行澄清、说明、补正的；

4、投标人未提交保证金或保证金金额不足、保函有效期不足；

5、投标文件没有投标方授权代表签字和加盖公章；

6、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

8、投标文件附有招标人不能接受的条件；

九、中标通知
  1、招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人；
  2、评标结束后，中标结果将电话通知。

十、签订合同
  1、中标人收到中标通知后，按中标通知中规定的时间、方式与招标人签订供货合同。投标人承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。
  2、如中标人违约或拒绝签订合同。投标保证金将不予退还，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，并组织签订供货合同。
十一、其它事项
  1、招标人有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下投标截止期之后日程均相应顺延；
  2、投标人自行负责参加投标所发生的所有费用。

合同主要条款

合同内容由双方协商确定包括但不限于如下内容（招标人为需方，中标人为供方）：

第1条 交货期
1、合同签订后2个月内具备发货条件。现场安装调试时间2天。具体要求以双方共同签订的技术附件为准。

2、如需方要求供方提前交货，应以电话形式通知供方，供方应积极配合。如供方无法解决，应在接到电话通知当日反馈需方协商解决。

第二条 产品异议期与处理方式
 1、需方如对产品数量、规格、质量、生产厂家等有异议，应在验收后7日内书面提出。供方收到需方书面异议，应立即响应，并积极寻求解决办法。供方收到需方书面异议后1个工作日未响应，视为供方认可该异议。

 2、需方在检验或使用过程中发现供方所交产品规格、质量等与合同不符或不符需方提供标准规定，需方有权要求供方负责调换或退货或作其它处理，同时需方有权根据情况要求供方支付不高于合同总额百分之十的违约金。

第三条 付款方式
 合同签订二周内，需方支付合同总价的30%预付款；供方具备发货条件且受到需方的发货要求后，需方支付合同总价的35%，供方在双方约定的交货日期内将货物运到需方指定地点，安装调试完成，并由双方签署验收合格证书后，需方支付合同总额的30%（或者以具备发货条件9个月，或现场安装完成6个月，以先到为准）；余5%为质量保证金,质保期为12个月（自验收合格之日开始算起），或者以货到之日开始算起24个月。以先到者为准。以上合同款项，需方将以不低于50%承兑的方式支付。

第四条 违约责任

 1、供方逾期交货，每日合同总价的1%向需方支付违约金，最高不超过合同总额的10%，若供方延期交货超过10日，则需方有权中止合同，并要求供方退回已付的款项，并赔偿需方相应的损失。
 2、合同期内，供方单方面停止供货或要求解除合同的，需方有权要求供方支付合同总标的额的30%作为惩罚性违约金。

 3、按照技术协议中双方明确的的售后维保要求，当接到故障通知后，供方应在2小时内做出响应，24小时内人员应到场。若人员未按照要求及时到场，则每迟到12小时扣罚人民币2000元，直至供方人员到场开始维保作业为止。需方有权直接在合同款中扣除。
4、供方发生上述情形应当支付违约金的，需方有权直接在合同款中扣除。

第五条 争议解决方式
 履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，主张权利方向需方所在地人民法院提起诉讼。

第六条 不可抗力
 供需双方任何一方由于不可抗力不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况部分或全部免予承担违约责任。

第七条 下列文件为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力

    1、招标文件、技术附件；

2、招标书、开标一览表、投标报价表；

3、中标通知书等与招标活动相关的其他一切文件。

投　标　书
致：仪化东丽聚酯薄膜有限公司
为响应贵司           （招标编号）标段        的招标项目，签字代表         经正式授权并代表投标人                       （投标人名称）提交投标文件。 

据此函，签字代表宣布同意如下：
1、投标人将按招标文件的规定履行责任和义务；
2、投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃所有不明及误解权利；

3、承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。
与本投标有关的一切正式往来通讯联络如下：
地址：_____仪征市真州镇油港路东侧____   邮编：___211900_________
电话：________0514-83238359____    传真：____0514-83236308_______ 
电子邮件：     swl@jsytp.com                                              
                                投标人(公章）：
                                投标人代表（签字）：
                                      年   月    日

授权委托书

仪化东丽聚酯薄膜有限公司：

                           （投标人名称）法定代表人        
授权          为本次投标的全权代表，负责参加贵司的招标活动，全权处理我方在投标活动中的一切事宜。

                      投标人（公章）：

                      法定代表人（签字）：   

                              年   月   日          

              全权代表（签字）：  

                      年   月   日            
附件一：

YP10低压系统增设节能装置改造项目报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)
	货期(天)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	即投标价为：人民币                      元   （      大写       ）

此报价含13%增值税、运费和技术文件中要求的所有安装及调试费用。


以上报价为合同总价。详细报价清单或说明须另附页。

                                  投标人（公章）：
                              代表人（签字）：

                                                    年   月   日
备注：

本报价表需单独密封，供开标时使用；
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